


TEMPERATURA DEL SENSOR
DEL CONDUCTO

Las sondas CAREL, además de sus reconocidas prestaciones, se adaptan de forma
versátil a las diferentes necesidades del mercado. En efecto, todas las sondas han sido
diseñadas expresamente para ser compatibles con todos los controles CAREL y con los
estándares a nivel mundial más difundidos.





SENSOR DE GAS DETECTOR
DE FUGAS 

El detector de fugas de gas señaliza las fugas de los gases más comunes. Puede ser
utilizado en aplicaciones stand-alone, integrado con los controladores CAREL, o con
dispositivos de terceros. Prevé la conexión con el control CAREL por medio de la salida
analógica, digital, o por medio de conexión serie RS485 ModBus. Cuando se detecta la
pérdida además de una cierta concentración, el sensor señaliza al control la alarma y
activa localmente una señalización acústica y visual y al mismo tiempo un relé (SPDT). 
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ACTUADOR MANUAL PARA
VÁLVULAS 



KIT ACTUADOR MANUAL
PARA VÁLVULAS 



PANTALLA PARA EDV



POWERCOMPACT 



LLAVE PROGRAMACION
PLATAFORMA IR33

El Carel IROPZKEY00 es una llave de programación alimentada por batería para ir33 para
la plataforma ir33 (hasta 6 parámetros configurados) con baterías de 12 Vac incluidas.
Esta llave de programación permite programar el controlador ir33 rápidamente, incluso
cuando no está encendido, reduciendo el riesgo de cometer errores. . Este accesorio
reduce el número de códigos de producto manipulados, es una herramienta rápida y
eficaz para las operaciones de servicio y permite programar el controlador en tan solo
unos segundos, incluso durante la fase de prueba al final de la línea de producción. Se
pueden programar hasta 6 conjuntos de parámetros.





RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 



MPXPRO 





SENSOR NTC HP



SONDA NTC



ADAPTADOR DE LLAVE USB



EVOLUCIÓN PGD


